Lubricantes para Usos Industriales #p‘: CEpSF?

CEPSA HIDRAULICO HM-658
“» Descripcion i dm

Aceite lubricante formulado con bases parafinicas altamente refinadas y aditivacién seleccionada que le confiere las
propiedades requeridas a los fluidos hidratlicos tipo HM (propiedades antidesgaste mejoradas).

Utilizacion de producto

o Fluido especialmente recomendado para Sistemas Hidraulicos de Uso Universal.

o Formulados para satisfacer las exigencias de los sistemas hidrostaticos mas modernos de alta presion
(especialmente los que incorporan bombas de paletas y pistones de (ltima generacion).

o Recomendados para muchos sistemas por circulacion, salpigue, bafio y por anillos en la lubricacién de

Cojinetes y Engranajes de maquinaria industrial.

El Grado ISQ HM 46 cubre los requerimientos de viscosidad de la mayoria de los sistemas hidraulicos, por

tanto simplifica el stock de aceites a utilizar en cualquier planta o equipo.

El Grado ISO HM 68, se recomienda en sistemas hidraulicos que operan a Altas Temperaturas y/o Altas

Presiones.
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Prestaciones de producto

o Gran capacidad de separacion de contaminantes por agua (demulsibilidad).
o Elevada resistencia a la espuma.
o Alta capacidad antidesgaste.

o Resistencia a la formacion de lodos y depdsitos.

o Elevada proteccion contra la corrosion y la herrumbre.

‘o Alta resistencia a la oxidacion.

o Excelente comportamiento frente a juntas y elastémeros. Evita fugas.
o Excelente filtrabilidad

,Niveles de Calidad

- DIN 51524 Parte 2 HLP - 1SO 6743-4 HM +1SO 11158 HM

s « EATON Brochure 03-401-2012
« PARKER DENISON HF-0, HF-1, HF-2 |+« MAG IAS P-68, P-69 y P-70 (ex- VICKERS 1-286-S y M-2950-S)

OSCH-REXROTH 90220 - FILTRABILIDAD AFNOR - AFNOR NF-E 48-603 HM
FIVES CINCINNATI P-68, P-69, P-70

CEPSA HIDRAULICO HM

 GR/ .15 22 32 46 { 100
 Densidad 15°C, kg/I y - 0,857 0867 0875 | 0,880 0,882 0,888
 Punto de Inflamacion V/A, °C D-92 165 202 204 204 210

Punto de Congelacion, oC ; D-5950 . -30 24 -24 -21 -18
Viscosidad a 40°C, cSt . D-445 . 15,4 23 305 | 464 68

ndice de Viscosidad D-2270 - 100 100 100 100 98

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislacién vigente, que proporciona
informacion relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y
datos medioambientales disponibles.
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Los valores de caracteristicas tipicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a titulo indicative y no constituyen una garantia.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.
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