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INTRODUCCION

PRODUCTO Y TECNOLOGIA

510-520

Parking

Los detectores de lazo inductivo 510 y 520
han sido disefiados para el control de todo
tipo de obstaculos, barreras, puertas,
terminales, etc.

Trabajan en la banda de frecuencias de 18 a
130 Khz.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e Parametros modificables mediante los
conmutadores del panel frontal

e Conector de 11 pines estandar

e Modelos de 12-24 Vca/cc 0 230Vca

MODELOS DISPONIBLES

Referencias 510-300 510-500 520-300 520-500
230Vca v v
12Vce — 24Vcalcc v v
Lazos (canales) 1 2
Relés Presencia y Pulso Presencia o pulso por canal
Duracion del Pulso 160ms/2s 160ms
Deteccion de Direccion v
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INTRODUCCION

EJEMPLO DE APLICACIONES

BARRERA PORTON PUERTA

510

PARKING

LED

Conmutador DIP

wimmn | PARKING
Fricuece J 101100 Y] | CONNEXIONS
-
Conector de
11 pines
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INSTALACION

Accesorios

ZOCALO

Carril Din

LAZO INDUCTIVO

Lazo-Alfombra

SELLADOR

Resina Bi-componente Elementos de instalacion

PRESTACION DE SERVICIOS

Instalacién Lazo

= = AT
Enterrado

Lazo-Alfombra
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INSTALACION

PUESTA EN SERVICIO - INTEGRACION

La conexion eléctrica del detector debe llevarse a cabo conforme a las normas en vigor y por personal
autorizado

El detector debe instalarse en un armario, una caja o cualquier recinto que protege la unidad de
salpicaduras de agua, suciedad y golpes

Cuando se instalan dos sensores en una caja, deje un espacio de unos centimetros entre los dos.

En caso de presencia de una tensién superior a 150 VCA en los bornes del detector, no se aconseja la
instalacién entre 2.000 y 3.000 metros de altitud. Por encima de 3.000 metros se prohibe su instalacion.

FUSIBLES DE PROTECCION

La alimentacion del detector debera protegerse contra la sobrecarga de corriente y contra cortocircuitos
No hay ningun fusible intercambiable dentro del detector

La siguiente tabla muestra el consumo promedio dependiendo de la tensién de alimentacién

230 Vca 12ma
F50mAH250V
40ma
24 Vce
v 200mA F250mAH250V
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INSTALACION

ALIMENTACION Y CABLEADO

MODELO 510 - MONOCANAL

El detector monocanal 510 tiene 2 relés: presencia y
pulso relacionado con el lazo inductivo

® Sin exceder el rango de funcionamiento 12-24V cafec

del detector, es posible conectar varios _ Contacto
lazos en serie en el mismo canal o 230Vca role
Posicion de contactos (Relé de PRESENCIA): proesncs
NA= Contacto normalmente abierto, detector ‘o==0+
alimentado y sin presencia de vehiculo D_ b Cgl:mtacto
NC= Contacto normalmente cerrado, detector ;T.lli‘.o

alimentado y sin presencia de vehiculo.
Posicién de contactos (Relé de PULSO)

NA= Contacto normalmente abierto, detector
alimentado y sin presencia de vehiculo

NC= Contacto normalmente cerrado, detector
alimentado y sin presencia de vehiculo.

Referencia LAIim. }Tierra ‘Lazo ‘Relé Presencia ‘Relé Pulso

510-300

510-500

® Pueden hacerse otros cableados bajo pedido. Consultenos.

Los relés de salida no estan disefiados para conmutar tensiones superiores a los siguientes valores
125 Vac / 3 A (modelo 230 V)
125 Vac / 2 A (modelo 12-24 V)
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CONFIGURACION DEL DETECTOR

ALIMENTACION Y CABLEADO

MODELO 520 - BICANAL
El detector bicanal 520 tiene 2 relés y cada uno
corresponde a un lazo inductivo

Sin exceder el rango de funcionamiento  12-24V ca/ce
del detector, es posible conectar varios S

N : ! . = Contacto
circuitos en serie en el mismo canal.

relé
También es posible conectar un solo bucle en Lazo 1
paralelo en los 2 canales del detector
Posicién de contactos: = ll - Contacte
NA= Contacto normalmente abierto, detector D_ T:Li 2

alimentado, sin presencia de vehiculo y con lo

conmutadores en modo PRESENCIA Lazo 1

NC= Contacto normalmente cerrado, detector O==0=

alimentado, sin presencia de vehiculo y con lo

conmutadores en modo PRESENCIA. C)_
Lazo 2

En Modo Pulso (ver parrafo
correspondiente), la activacion del relé
es en modo inverso, es decir, el NA se

convierte en NC y viceversa,

Referencia LAIim. Tierra Lazo ‘Relé Lazo 1 ‘Relé Lazo 2
i

230 V

520-300 1&2 9 3&4 | 5&6 11 10 X 8 7 X

520-500 1&2 9 3&4 | 5&6 11 10 X 8 7 X

® Pueden hacerse otros cableados bajo pedido. Consultenos.

Los relés de salida no estan disefiados para conmutar tensiones superiores a 250 Vac/ 2 A
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CONFIGURACION DEL DETECTOR

PULSADOR DE RESET

El botén reset para reiniciar el producto después de la instalacién o después de la ocurrencia de un
defecto

FUNCIONES DE LOS CONMUTADORES DIP

Todas las funciones son seleccionadas por conmutadores (DIP switches) en el panel frontal. No hay
ningun ajuste posible dentro del detector. No es necesario presionar el boton de reinicio después de
cada cambio de configuracion.

Por defecto, los conmutadores se colocan en OFF.

El detalle de las acciones en los conmutadores DIP se describe en la seccién de FUNCIONAMIENTO

MODELO 510 - MONOCANAL

FRECUENCIA Modificacién de la frecuencia de trabajo

FILTRO Ajuste del tiempo de demora

PULSO Seleccién del Pulso al detectar o al dejar de detectar
SENSIBILIDAD Ajuste de sensibilidad

PRESENCIA Ajuste del maximo tiempo de presencia
GANANCIA AUTOMATICA | Ganancia de deteccién automatica

FRECUENCIA Modificacién de la frecuencia de trabajo

SENSIBILIDAD 1
DETECCION Ajuste de sensibilidad de los Lazos
DE o]

DIRECCION activacion de la l6gica de direccion

SENSIBILIDAD 2

PRESENCIA / - . .
PULSO 1 Seleccién de la Salida de relé Lazo 1

PRESENCIA / . Lo . .
PULSO 2 Ajuste del maximo tiempo de presencia
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CONFIGURACION DEL DETECTOR

MODELO 510 - MONOCANAL
Ambos LEDs apagados (@), iluminados (®), o parpadeando (* ), indican el estado de
funcionamiento del detector

Situacién detectada
Estado de

Ao — Estado
LEDs (> C> M_ x Significado general
v v

Fallo de energia o imposible ajustar el lazo

v Detector alimentado, sin deteccién de
vehiculo

v Detector alimentado y vehiculo detectado

Lazo cortado o inductancia > 2 mHy

v (el LED de la derecha permanece iluminado

en la ausencia de vehiculo)

v Lazo cortado o inductancia < 2uHy

(parpadeo alternativo de los 2 LEDSs).

v v) Detector alimentado, sin deteccién de
vehiculo

JE®®RI®

v (v) Detector alimentado, vehiculo detectado

El detector funciona, pero una averia aparecié y desaparecio. En este caso, el LED
continla parpadeando. Presione el pulsador de reset para detener el parpadeo y reiniciar el
detector.

Funcionamiento anormal del detector

El detector funciona normalmente
Vo
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CONFIGURACION DEL DETECTOR

MODELO 520 - BICANAL
Cuatro LEDs (2 por canal) apagados (®), iluminados (®), o parpadeando (*), indican el estado de

funcionamiento del detector

B1: Estado de funcionamiento del Canal 1

B2: Estado de funcionamiento del Canal 2

Situacion detectada
Estado de Estado

LEDs (- > M_x Significado general
v v

Fallo de energia (los 4 LEDs apagados)

Detector alimentado, sin deteccion de

vehiculo en ese canal

v Detector alimentado y vehiculo detectado en

ese canal

Lazo de ese canal, cortado o inductancia > 2

mHy

(el LED de la derecha permanece iluminado

en la ausencia de vehiculo)

Lazo de ese canal, cortado o inductancia <

2uHy (parpadeo alternativo de los 2 LEDs).

v) Detector alimentado, sin deteccion de
vehiculo en ese canal

v) Detector alimentado, vehiculo detectado en
ese canal

JE® ® I8®

El detector funciona normalmente

El detector funciona, pero una averia aparecié y desaparecio. En este caso, el LED
0 continla parpadeando. Presione el pulsador de reset para detener el parpadeo y reiniciar el
detector.

® Funcionamiento anormal del detector
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FUNCIONAMIENTO

COMUN A TODOS LOS MODELOS

Los detectores 510 y 520 funcionan bajo el mismo principio:

Generan una sefial de baja frecuencia en los terminales del lazo inductivo (también llamado bucle
magnético). El paso de un objeto metélico sobre él causa una variacion de la inductancia AL (delta L)
variando la frecuencia de trabajo FT. Esta variacion de frecuencia es analizada por el detector. Si
resultan validos todos los criterios definidos por la configuracion, el relé correspondiente al lazo cambia
de estado.

En los modelos 510, el detector activa 2 relés.

SOBRE LA SENSIBILIDAD

La medida de un objeto es en funcién de su

- masa metalica
% ﬂ%; =8 Fp-s% La sensibilidad esta definida por la relacion
- Loy ]
O==u= % i ) AL/L, donde:
e L:inductancia del lazo expresada en Henry (H)

e  AL: variacion de la inductancia provocada por el objeto

Ejemplo no contractual, de masas metélicas detectadas y la sensibilidad a seleccionar:

| e, | I
ot | O==0= | *O"=Qr 50 ()
OFF OFF 0,02% v v v v
ON OFF 0,05% v v v
OFF ON 0,10% v v
ON ON 0,50% v
NOTA: (5) y (6) solo en los modelos 520.
AJUSTE DE LA FRECUENCIA DE TRABAJO
El conmutador DIP 7 y 8 permiten
variar la frecuencia de trabajo del
detector (Ft) a fin de evitar la OFF | OFF FTmax — 16%
!nten‘erenua con otro Lazo ON | OFF FTmax — 12%
instalado en las proximidades.
. . OFF | ON FTméax — 8%
Las frecuencias de trabajo de lazos cercanos
conectados a diferentes detectores, deben ON ON FTmax
ajustarse para tener una diferencia de 15% entre
ellas.

La frecuencia de trabajo se determina por el valor de la inductancia del lazo. Cuanto mas elevada es la
inductancia del lazo, mas baja es la frecuencia de trabajo y viceversa. Si los conmutadores DIP estén
en la posicién OFF, la frecuencia de trabajo esta en el nivel mas bajo permitido por la inductancia del
lazo

En los detectores bicanal, la excitacion de los 2 lazos es multiplexado (los lazos de excitan
alternadamente), por lo tanto no se producen interferencia entre ambos.

13/36



FUNCIONAMIENTO

DL O O N D s enee

ESTADO DE LOS RELES DE SALIDA

La siguiente tabla muestra el estado de activacion del relé en funcién de las distintas situaciones.

S

comn o | e LT coun T o

Presencia N — N o N — N —
CDMMNC CDMMNC comun | ——NC CDMMNC

PUISO ! e N ! e N " NA ! e N

En Modo PULSO, la duracién de la activacion es de 160ms o 2s segun la configuracién del
detector.

TIEMPO DE MANTENIMIENTO DEL RELE DE PRESENCIA

o S El conmutador DIP 2 permite seleccionar un tiempo
= 0 limitado o ilimitando del relé de presencia, cuando un OFF | LIMITADO
T L\& vehiculo esta estacionado sobre el lazo inductivo. ON | ILIMITADO

En posicién OFF, el tiempo de mantenimiento es proporcional a la superficie del vehiculo
sobre el lazo. Por ejemplo: con una sensibilidad de 0,02%, la duracién del mantenimiento de
la activacion del relé de PRESENCIA esta limitada a aproximadamente 90minutos para un
vehiculo tipo turismo cubriendo el 40% de la superficie del Lazo.

MODO DE ACTIVACION DEL RELE PULSO

El conmutador DIP 5 permite seleccionar la
activacion del relé de PULSO. El relé puede ser
activado cuando el vehiculo llega al Lazo (al
detectar) o cuando deja el lazo (al dejar de
detectar)

OFF ‘ Al detectar

ON | Al dejar de detectar

ol
O
L2

®

En modo “al detectar”, los 2 relés se activan simultaneamente. La duracién de la activacién
del relé de PULSO no puede ser mayor que la duracién de la activacion del relé de
PRESENCIA.

En modo “al dejar de detectar”, el relé de Pulso se activa a la desactivacion del relé de
Presencia. El tiempo se acorta si otro vehiculo entra en el lazo antes del fin del tiempo de
activacion del pulso.
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FUNCIONAMIENTO

MODELO 510 - MONOCANAL

TIEMPO DE RESPUESTA (FILTRO)

El conmutador DIP 6 permite ajustar el tiempo de

“Qm— respuesta del detector a 100ms o 2 segundos.
C— Si un objeto es detectado pero permanece menos del OFF ‘ 100ms
tiempo seleccionado, los relés no se activaran. ON | 2s

® Esta caracteristica es Util cuando objetos no deseados generan detecciones que deben ser
filtrados (por ejemplo, los carros en el estacionamiento de un centro comercial).

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD

- Los conmutadores DIP 3y
% ﬁl % 4 permiten modificar la
G‘b “Om=0= w sensibilidad del detector. OFF | OFF 0,02%

ON OFF 0,05%

En la posicion OFF, la sensibilidad es la mas fina: se detecta OFF ON 0,10%
cualquier vehiculo provocando un cambio en la inductancia ON ON 0,50%
AL/L 2 0,02%.

GANANCIA AUTOMATICA DE DETECCION (BOOST)

Este modo permite evitar una
oh S mBs m interrupcion de la deteccién cuando la
AUTOMATIQUE sensibilidad esta ajustada (DIP 3y 4) OFF ‘ Segun DIP 3y 4
a un valor diferente a 0,02%

ON |  AUL=0,02%
En la posicion ON, la sensibilidad se ajusta al nivel mas alto a partir de la
deteccion de un vehiculo. Al dejar de detectar la sensibilidad vuelve al valor predeterminado.

® Esta caracteristica es Util para evitar la perdida de deteccion por ejemplo entre un vehiculo y el
remolgue arrastrada por éste.
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FUNCIONAMIENTO

MODELO 520 - BICANAL

ESTADO DE LOS RELES DE SALIDA

La siguiente tabla muestra el estado de activacion del relé en funcion de las distintas situaciones y de la
seleccion del modo presencia o pulso.

comn o | e LT coun T o

Presencia N — N o N — N —
CDMMNC CDMMNF comun | ——NC CDMMNC

PUISO ! e N ! e N I A ! e N

En Modo PULSO, la duracién de la activacion es de 160ms o 2s segun la configuracién del
detector.

A

MODO PRESENCIA Y/O PULSO

Oo— O—

Los conmutadores DIP 1y 2 permite seleccionar el modo de activacion de los
relés. El relé del canal 2 puede activarse cuando el vehiculo llega al lazo (Pulso

J L al detectar) o cuando deja el lazo (Pulso al dejar de detectar).
SOmmm Q= ReT——Te SOmmm(Q= & %

o
T
u

OFF OFF

ON OFF v

OFF ON v
ON ON v v

En modo PULSO, la activacion de los relés es invertida (NA es NC y viceversa).
No es posible configurar un pulso al dejar de detectar en el canal 1.
La duracién de activacién del pulso es de 160ms aproximadamente

En modo presencia, para que el detector mantenga el contacto del relé activado, el vehiculo
sobre el lazo debe ocupar un minimo del 40% de su superficie. En caso contrario la
deteccion se anula en cualquier instante (maximo 4 minutos)
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FUNCIONAMIENTO

MODELO 520 - BICANAL

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD

- Los conmutadores DIP 5y 6 permiten modificar la
G s, m w—* sensibilidad del canal 1y los DIP 3y 4 permiten modificar la

sensibilidad del canal 2.

OFF | OFF AL/L = 0,02% OFF | OFF AL/L = 0,02%
ON | OFF AL/L = 0,05% ON | OFF AL/L = 0,05%
OFF | ON AL/L = 0,10% OFF | ON AL/L = 0,10%
ON ON AL/L = 0,50% ON ON AL/L = 0,50%

LOGICA DE DIRECCION (DETECCION DE SENTIDO)

Este modo se activa cuando los conmutadores DIP 3, 4,5y 6
= 9 = estan en la posicion ON.
@ - ﬁ Permite determinar en que direccion (sentido) circulan los
S i L Lo L vehiculos. Segun el sentido de circulacion se activara el relé 1
oelrelé 2.

Cuando esté seleccionado el modo de Légica de direccion, la sensibilidad del detector se
ajusta automaticamente a AL/L = 0,05%

La duracion de la activacion del relé correspondiente es de aproximadamente 160ms

@ En modo PULSO, la activacion de los relés es inversa. (NA se convierte en NC y viceversa)
después que el vehiculo deja el primer lazo.

PRESENGIA (DIP 1y 2en OFP) C husoopiyzenon |
‘0_0- ’ “O==0~ Se——Je ’ TUm—0

0
0
18
0
0
s

1™ )

& = | o=0"

iy Seomm
L1 L2 J L L1DDL2 -u_

o0 ambos en la posicion ON  EF (Pulso) .Si uno de estos interruptores esta en posicion
ON y el otro en posicién OFF, se deshabilita deteccién de direccion (incluso si el interruptor
DIP 3, 4, 5y 6 estan en ON).

@ Los conmutadores DIP 1y 2 deben estar ambos en la posicién OFF (Presencia),

entre ambos Lazos (es posible solaparlos, o que compartan un lado). De hecho, si un
vehiculo deja de detectarse en el primer lazo antes de detectarse en el segundo, no se
activara ningun relé

: Para la deteccidén de direccién (sentido) es conveniente que no haya demasiado espacio
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LAZO INDUCTIVO

LAZO INDUCTIVO

El lazo inductivo (también llamado bucle magnético) es uno de los elementos esenciales del sistema. El
permite que la electronica del detector pueda proporcionar informacién sobre la presencia del vehiculo.

Su instalacién debe ser realizada bajo las reglas del buen arte para protegerse de cualquier mal
funcionamiento de la instalacion.

PRECAUCIONES ANTES DE LA INSTALACION

La implantacion del lazo no debe alterar el funcionamiento mecanico del pavimento y la
@ adherencia de los vehiculos, o interrumpir el flujo de agua (como en un recubrimiento
poroso).

e No deben pasar por el medio del Lazo, cables que transporten sefiales eléctricas. No se
recomienda colocar cables que transporten sefiales eléctricas, en la misma ranura que se inserta
el lazo inductivo.

* No debe instalarse el lazo en tierra suelta. Las falsas detecciones serian inevitables

e Los cables de alimentacion no deben colocarse atravesando la ranura del lazo y deben estar
protegidos contra dafios mecanicos.

e Mantener una distancia de al menos 1 metro con un lazo conectado a otro detector. Esta
precaucion no es necesaria cuando los dos lazos estan conectados al mismo detector monocanal
(lazos en serie) 0 a un detector de bicanal.

¢ No debe haber masas metdlicas moviles (puertas, portones, etc.) a menos de un metro del lazo.
Su movimiento puede causar detecciones.

* No debe haber objetos inestables (rejillas o arquetas) en el entorno del lazo. La malla de acero
(hormigén armado) debajo del lazo quizas puede perturbar el campo electromagnético; vibrar con
el paso de vehiculos; y por lo tanto causar falsas alarmas.

e La cola del lazo no debe exceder los 75mts.

¢ Para la instalacion del bucle en un empedrado, asegurarse de evitar en lo posible que los cables
estén en contacto con los adoquines que podrian causar dafios con el envejecimiento de la
carretera. Enterrar mas profundamente los cables del lazo -bajo la pavimentacion- pueden ayudar
a prevenir la destruccion prematura del lazo, pero tiene el efecto de reducir la sensibilidad del
dispositivo de deteccion.

La deteccién es 6ptima si el lazo no es mayor que el objeto a detectar (no se recomienda lazos
de perimetro mayor a 12 m para la deteccion de vehiculos),

El uso de lazos pre-armados AG-XBx-n permite mejorar las prestaciones de deteccién y minimizar

posibles fallos de funcionamiento. La mayoria de los fallos reportados en instalaciones sin lazos pre-
armados se deben a problemas del propio lazo.
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LAZO INDUCTIVO

LAZO PRE-ARMADO

PRESENTACION

El lazo pre-armado es un dispositivo que consta de una
espira magnética con su cable de interconexion (cola)
apantallado para evitar interferencias, y dentro de una
malla de PVC para asegurar su estanqueidad.

Ventajas

v' Fécil instalacion

v' Mayor inmunidad a la humedad

v" Inductancia asegurada

v" Funciona con todos los detectores de lazos inductivos
v' Cola apantallada para inmunidad al ruido

. . ; L1
La referencia del articulo sera de la

forma AG-XBL1-L2 donde L1 indica el
perimetro del lazo, y L2 corresponde al
largo de la cola

CARACTERISTICAS DE LOS LAZOS PRE-ARMADOS

Cable del Lazo LiYY 2,3 0 4 x 0,75 mm? Cola
- > Blindada
Cable de la Cola LiYY BPA 2 x 0,75 mm

Unidn

<f <] <] <

Funda exterior PvC
Estanca
Inductancia Variable segun la dimension
del lazo, adaptada a las
especificaciones admitidas
por los detectores.
v' Temperatura de -30 a +70°C
funcionamiento
v" Minimo Radio de curvatura 87,5 mm (LiYY 4 x 0,75 mm?)
v' Comportamiento al fuego no propagador de llamay
auto-extinguible segun IEC
60332-1-2 + EN 60332-1-2
Otras especificaciones disponibles bajo pedido.
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LAZO INDUCTIVO

LAZO ALFOMBRA

PRESENTACION

El Lazo-Alfombra es un dispositivo que integra el lazo inductivo en una
lamina asfaltica recubierta de éaridos, conformando una estructura
hermética y de alta resistencia.

Se proponen dos referencias de lazo-alfombra, listas para pedir,
estas dimensiones corresponden a las principales aplicaciones:

: = Largo de
- Dimension de la
eI alfombra (metros) (mcglr?)s)
IL-LM1: 0.50 X 0.50 4
IL-LM3: 0.50 X 1.50 4

* Consultar por otras dimensiones.

Es posible alargar el cable de cola respetando:
e  Que lalongitud total sea inferior a 75 metros,
e  Utilizar un cable de 2mm2 de seccion, tipo KY33A06
e Trenzar el cable a razén de 20 vueltas por metro o utilizar cable trenzado y apantallado de 2
X 1Imm2

e Corte el sobrante de cola si es muy largo, no lo enrolle.

CARACTERISTICAS DE LOS LAZO-ALFOMBRA

Inductancia 110uH (tipica)

Resistencia al uso Garantizada para 1 millén de vehiculos

Resistencia al calor Hasta 180°C

Otras caracteristicas disponibles bajo pedido

FIJACION

Segun la utilizacion, el Lazo Alfombra puede ser instalado de forma
permanente o temporal.

Fijacion permanente, pegado mediante adhesivo bituminoso en frio, para interior o exterior, muy
resistente a las condiciones climaticas y de transito.

Fijacién Temporal, utilizando ojales y clavos.

La cola del lazo debe quedar protegida contra el riesgo de deterioro, ya sea utilizando un cobertor y
adhesivo o bien enterrandolo en el pavimento.
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LAZO INDUCTIVO

REALICE EL LAZO USTED MISMO

En el caso que usted decida realizar el lazo, existen distintas posibilidades:

Cable de lazo pre-armado El nimero de conductores del cable
utilizado para el lazo depende del
perimetro del mismo

Cable Multiconductor

Empalme —> <6m 4
< Cable Blindado de 2 conductores 6a10m 3
210m 2

Los empalmes deben estar protegidos de la humedad
Debe conectar los conductores entre

. ellos de manera tal que formen espiras.
@ El cable para el lazo no debe ser blindado q P

Cable unipolar y multiconductor

Cable Multiconductor

Empalme — *

'« Cable unipolar trenzado

El retorno con cable unipolar debe estar trenzado a razén de 20 vueltas por metro

Solo cable unipolar Con un cable unipolar el nimero de

espiras depende del perimetro del

mismo.
Cable Multiconductor
<6m 4
< Cable unipolar trenzado 6210m 3
>10m 2

La eleccién de un cable unipolar para todo el lazo tiene la ventaja de no necesitar una solucién de
estanquidad para el empalme.

El cable a utilizar debe tener una seccion entre 0,75 y 2mm2.

La cola con cable unipolar debe estar trenzada a razon de 20 vueltas por metro.
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LAZO INDUCTIVO

INSTALACION DEL LAZO

FORMAS DE LAZOS

Lazo Simple

El lazo generalmente sera de forma rectangular (fig. 1). Esta geometria es conveniente en la mayoria
de los casos cuando se desea detectar automdviles y camiones

Los lazos en forma de paralelogramo dan mejores resultados para la deteccién de masa metélica
pequeria, como bicicletas (fig. 2) dado que el campo electromagnético es mayor en los angulos del lazo

0.8m
==10,30m - - =|

A

im

T S_EM'FG.(,’E Sentido de
circulacion circulacion

A
\J

Carril Carril

Fig 1 Fig 2

Lazos Dobles Fig3 Figd

Las figuras 3, 4 y 5 muestran Tm “ N
ejemplos de aplicacién de lazos . 4
utilizados para la deteccion el 4 .
sentido de circulacion (direccion)

En estas configuraciones, los
bucles pueden conectarse, a un Zm
detector de bicanal tipo 520 0 a
2 detectores de 1 canal tipo 510.
En este dltimo caso, hay que
cambiar la frecuencia de trabajo 3 Jal b, 4
de uno de los dos detectores L3

para obtener una desviacion de Ranura comin
la frecuencia de trabajo de minimo 15%.

FIG5
El siguiente ejemplo es conveniente para la . .
deteccion de direccion del sentido en una estacion I
peaje de la autopista.
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LAZO INDUCTIVO

INSTALACION DEL LAZO

FORMAS AEVITAR
El lazo no debe tener bordes entrantes. El lazo no debe tener cruces.

X

IMPLANTACION DEL LAZO
Después de determinar la implantacion del lazo, realice los siguientes pasos:

Corte una ranura de 5 a 8 mm de ancho y 30-
50 mm de profundidad en el suelo para poner

el lazo.

v Corte en las esquinas una ranura de 45° para
que el cable no esté expuesto a demasiadas
restricciones.

Corte la ranura para la salida del cable de
cola.

5mm - 8mm

Producto de sellado

Ranura del Lazo

30mm - 50mm

Cabile eléctrico
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LAZO INDUCTIVO

INSTALACION DEL LAZO

Realizar el corte segln la Introducir el lazo en la ranura y colocar los trozos de caucho
dimension del lazo y eliminar cada 50/80 cm para sujetar el cable en el fondo del corte.
cualquier resto de humedad

Colocar cinta universal en los Extender la mezcla de sellado sobre el corte y nivelar la
bordes del corte para obtener un superficie.
buen acabado.

Antes del sellado, debe controlarse que la resistencia del lazo sea <5 Q, y una resistencia de
aislacién a tierra > 1 MQ. Si posee un instrumento de medicién de la inductancia, compruebe
que el valor esta dentro de la especificacion de funcionamiento del detector.
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PRODUCTO PARA SELLADO

El kit de sellado QX-SL-NANOKIT es un producto
adaptado especificamente para el rellenado de los
cortes practicados en el pavimento, que ofrece una
apertura inmediata a la circulacion del trafico.

Embalaje

El contenido del envase permite obtener 2,1L de
mezcla para fijaciones o rellenos en pavimentos de
trafico o suelos transitables. Por ejemplo, puede
sellarse una ranura de unos 0,7 cm de ancho x 3,5 cm

de profundidad y 10 m de longitud

El kit consiste en:

un mezclador

una espatula angulada

una bolsa con tacos de caucho
un rollo de cinta universal
mascarilla descartable
guantes descartables

ANENENE NN NENEN

CARACTERISTICAS

Descripcion

un cubo de 2,75 Kg. de polvo de catalizador
una lata de 1,25 Kg. de resina alquidica

resina alquidica insaturada disuelta en estireno

Presentacién

-1 lata de 1,25 Kg de resina alquidica
insaturada disuelta en estireno

- 1 cubo de 2,75 Kg de polvo de catalizador

Condiciones climaticas de utilizacién

> + 5°C, buen tiempo o lluvia fina

Curado

Aproximadamente 20 minutos a 25°C

Endurecimiento

Aproximadamente 1 hora

Conservacion

6 meses desde la fecha de encasado, en
ambiente seco y temperatura menor a 30°C

Ficha de datos de seguridad bajo requerimiento
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PRODUCTO PARA SELLADO
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FICHA TECNICA

76mm 41mm
| |
f———
e ——))
O
o0
o0
82mm
k —— J
93mm
Rango de funcionamiento 18 kHz a 130 kHz Funcién de la inductancia del lazo
Carga admisible 20pHa2 mH Rango de inductancia del lazo
Tiempo de respuesta 100 ms + 2 ms Ajustable a 2 segundos en modelos
510
Tiempo de mantenimiento 100 ms + 2 ms Duracion minima de activacion del
minimo relé en modo PRESENCIA
Tiempo limite de Presencia 90 minutos maximo para Relacion no lineal con la intensidad de
un turismo la sefial. Dependiendo de la superficie

del lazo cubierta por el vehiculo y de
la masa metalica.

Duracion del pulso 160 ms + 4 ms Segun modelo, ver la tabla en pagina
(modo PULSO) 4
Sensibilidad (dL/L) Ajustable de 0,02%, Tolerancia : 180 ppm para
0.05%, 0.1% 0 0.5% dL/L=0,02%
Frecuencia de trabajo Ajustable a FT -8%, FT - FT = frecuencia de trabajo definida
12% et FT -16% por la inductancia del lazo, interruptor
DIP 7y 8 en ON. Tolerancia : +2%
Periodo de multiplexado 20 ms
(modelo bicanal)
Conector de salida 11 pines
Peso 120ga220g Segun modelo
Material de la carcaza Policarbonato (UL94V-2)
Clase de proteccién IP40
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FICHA TECNICA

Temperatura de utilizacion

-30°C a +60°C

Tension de alimentacion

12-24 V cclca

Segun modelo ver tabla en pagina 4

24V cclca

230V ca (50-60Hz)

40 mA £ 15% @ 24 V cc
12 mA +£15% @ 230 V ca

Consumo eléctrico Estos valores corresponden a un
funcionamiento normal. No obstante
se produce un consumo importante al

conectar la alimentacion.

Caracteristicas variables segun el
modelo. Ver pagina 8y 9
Alimentacion y cableado.

Salida de deteccién Relé

EN 301 489-3V1.4.1

EN 300 330-2V1.5.1

EN 60950-1:2006/A1:2010
40 000 horas

Especificaciones CEM

Especificaciones radio

Seguridad eléctrica
MTBF

con restricciones

Procedimiento de calculo MIL-HBK-217

Con motivo de la politica de mejora continua, el fabricante se reserva el derecho de modificar las caracteristicas o la
concepcion, sin previo aviso.
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AYUDA

PREGUNTAS FRECUENTES

¢Coémo saber la frecuencia del detector?
La frecuencia de funcionamiento se puede medir conectando un medidor de frecuencia o un
osciloscopio a través del bucle.
Atencion, en un modelo de doble canal, la medida puede alterar debido al multiplexado de la
sefial.

¢Coémo cambiar la frecuencia del detector?

Puede modificar la frecuencia de operacion:

o yasea por actuar en la posicion de los interruptores DIP;

o yaseacambiando la inductancia del lazo (modificacion del nimero de espiras de
bobina);

o yasea mediante la adicion de una inductancia en serie con el lazo (para aumentar el
valor de la inductancia de cara al detector);

o yasea mediante la adicion de una inductancia en paralelo con el circuito (para reducir el
valor de la inductancia de cara al detector).

El aumento en la inductancia del lazo disminuye la frecuencia de trabajo y viceversa. Mas

namero de vueltas es importante y ademas la inductancia es mayor.

¢Puedo conectar varios lazos inductivos en un solo detector?
Si, dentro de la gama de funcionamiento del sensor (valor de la inductancia de cara al
detector entre 20 yH y 2 mH). La conexion puede hacerse en serie.

¢Puede conectar sélo un lazo inductivo en un solo canal de un detector dual?
Si. Pero en este caso, parpadeara el LED del canal sin usar. Para evitar esto, es posible que
conecte a una inductancia (entre 20 pH y 2 mH) a los terminales del canal sin usar.
¢, Puede conectar sélo un lazo inductivo en los 2 canales de un detector dual?
Si. La conexién debe hacerse preferentemente en paralelo.

¢Podemos cambiar la inductancia de un circuito ya instalado?
Si. Consulte la pregunta "¢, Cémo cambiar la frecuencia del detector? "

¢Puedo modificar la sensibilidad del detector sin actuar sobre los interruptores DIP o si su
accion es insuficiente?
Si. La sensibilidad esta estrechamente relacionada con las caracteristicas fisicas
(dimensiones, nimero de espiras) y por lo tanto eléctricos (inductancia) del lazo. Cambiar
cualquiera de estos ajustes, actla sobre la sensibilidad (ejemplo, mayor numero de vueltas
mayor deteccioén y viceversa).

PRECAUCION: cambiar cualquiera de estos ajustes, cambia la frecuencia del detector.
Vigilar de permanecer dentro de su rango de operacion
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AYUDA

FALLOS DE FUNCIONAMIENTO

Los sensores monitorizan su propio desempefio. Los LEDs indican el estado operativo del sensor.

Nuestro servicio postventa esta a su disposicion para ayudarle a resolver sus problemas de puesta en
marcha o mantenimiento de nuestros detectores.

El detector esta alimentado pero las luces siguen apagadas.

Después de encender, una modificacion de la configuracion o pulsar el boton Reset, el

detector se reajusta con el lazo al que esta conectado. Este reajuste toma algunos

milisegundos. Si el reajuste no es posible, se debe a la inestabilidad de la frecuencia de

trabajo.

1. Compruebe que ningun elemento este perturbando el lazo (masas metélicas vibrando,
cables eléctricos o conducto de agua enterrados debajo o cerca del lazo, otro lazo,...);

2. Siotro lazo se encuentra cerca, asegurese de que las frecuencias de trabajo estén
espaciadas al menos 15%. Para ello, modifique la configuracion de los conmutadores
DIP o cambie la inductancia del lazo.

¢Unade laluces del detector parpadea?
El parpadeo de un Led indica que un mal funcionamiento del lazo se detect6 o ha sido
detectado y desaparecio.
Si se produce el fallo en la puesta en servicio, compruebe:
1. Que el lazo no esta cortado (hacer una medida de continuidad);
2. Que el lazo no esta en corto circuito;
3. Como el numero de vueltas ha sido respetado.
Si el defecto se produce después de la puesta en marcha, revisar falsos contactos (conexion
detector/fuente de alimentacion, lazo).

En un detector dual, se ilumina el indicador de deteccion de uno de los 2 canales pero el relé
correspondiente no se activa.
Asegurese de que al menos uno de los cuatro interruptores DIP de 'Sensibilidad' esta en la
posicion OFF. Si los 4 interruptores DIP estan en ON el detector esta en el modo de
deteccion de direccion de sentido de circulacion.
En caso contrario, contacte el Servicio de atencion postventa.
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RECICLAJE — CONSIGNA DE ELIMINACION

DESPIECE

Estos productos deben desecharse de conformidad con la legislacion vigente.

ftem | Cant. Material

520
3xx XX
1 4 Caja — Policarbonato 46 g
2 4 tapa — Policarbonato y metal 18¢g
3 4 Bornera* — Policarbonato y metal 429
4 4 Cables — Cobre y PVC =49
5 4 Etiqueta — Poliéster <lg
6 1 Espuma — Polietileno <lg
T | e weren > | 1eg | sip | 14s9 | sog
8 10 Etiqueta — Poliéster <lg
9 1 Etiqueta — Poliéster <lg

Peso Total si zécalo

©QUADREX SL 2015 —Doc. Ref.: AGD510/520-xxx Parking DOCO01-1
Ultima Revision: 28/10/2015

o Reutilizacién/Reciclaje
Separacion y Reciclaje
Reciclaje a menor valor

o Recuperacién peligrosa
[ No-reciclaje

Este documento presenta las
consignas de eliminacién; puede ser
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organismos competentes
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INFORMACION IMPORTANTE

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Todo trabajo debe realizarse de acuerdo con las préacticas vigentes de su organizacion y
teniendo en cuenta una estimacion de los riesgos. S6lo las personas capacitadas y
experimentadas pueden instalar el producto. La experiencia y procedimientos de seguridad en
las siguientes areas pueden ser Utiles:

» Trabajos en red eléctrica

« Trabajo con equipo eléctrico / electrénico moderno
¢ Trabajos en altura

« Trabajos en los costados de caminos o carreteras

1. Este producto cumple con la Directiva sobre la restriccién del uso de determinadas
sustancias peligrosas (RoHS - Directiva de la Unién Europea 2002/95/CE).

2. Si el producto presenta interruptores accesibles al usuario, se proporcionard un
punto de acceso. S6lo este acceso debe ser utilizado para acceder a los
interruptores. So6lo pueden usarse herramientas no conductoras durante un
procedimiento en los interruptores.

3. Este producto debe conectarse correctamente a la fuente de alimentacién
especificada. Todas las conexiones deben realizarse con la alimentacién apagada o
debidamente aislada. La seguridad debe ser siempre prioridad y s6lo debe
aplicarse energia si se considera que no presenta peligro.

4. El aparato no tiene partes de mantenimiento por el usuario. La retirada o
apertura de la caja exterior se considera peligroso y anula todas las garantias.

5. Un producto sospechoso de estar dafiado no debe ser puesto en servicio. Un
comportamiento u olor inusual o dafios en la cubierta externa pueden indicar
dafios internos. Por favor, péngase en contacto con el servicio postventa de AGD.

CCOMX
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INFORMACION IMPORTANTE
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INFORMACION IMPORTANTE
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CLAUSULA DE NO-RESPONSABILIDAD

Aun cuando nos esforzamos por verificar la informacién contenida en este manual hasta el
momento de la impresién, no damos garantias de ningun tipo, expresa o implicita, en lo
concerniente a la exactitud, fiabilidad, pertinencia o disponibilidad de la informacién, productos,
servicios o graficos por cualquier motivo que fuese.

Por lo tanto, el uso por vuestra parte de ésta informacion es estrictamente bajo vuestra propia
responsabilidad.

No somos en ningun caso responsables de pérdidas o dafos, directos o derivados de la utilizacién
de este manual, incluyendo, pero no limitado, a la pérdidas o dafios directos o indirectos, la pérdida
o dafios debidos a una perdida de datos o beneficios derivados.

GARANTIA

Todos los detectores 510 y 520 estan cubiertos por una garantia de tres afios para retornar a la fabrica.
Fuera de este periodo los productos defectuosos pueden enviarse a AGD sistemas para diagnéstico y
reparacion con coste.

Acondicionado en la U.E. - Distribuido por:

Quadrex S.L.
Muntaner 262 4°1°
08021 Barcelona

Espafia

Teléfono: +34 932022924
FAX: +34 932020090
Email: inffo@quadrex.es
WEB: www.quadrex.es



