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ADVERTENCIAS PARA EL INSTALADOR ]

REGLAS GENERALES PARA LA SEGURIDAD

1) jATENCION! Para poder garantizar la seguridad
personal, es importante seguir atentamente todas las
instrucciones. La instalacion incorrecta o el uso
inapropiado del producto pueden provocar graves
darios personales.

2) Leer detenidamente las instrucciones antes de
empezar ainstalar el equipo.

3) No dejar los materiales de embalaje al alcance de los
nifos, ya que constituyen fuentes potenciales de
peligro.

4) Conservar las instrucciones para futuras consultas.

5) Este producto ha sido proyectado y construido
exclusivamente para el uso indicado en el presente
manual. Cualquier aplicacion no expresamente
indicada podria resultar perjudicial para el equipo o
para las personas circunstantes.

6) MHZ Remocon declina toda responsabilidad ante
inconvenientes derivados del uso impropio del equipo o
de aplicaciones distintas de aquella para la cual el
mismo fue creado.

7)Noinstalar el aparato en una atmosfera explosiva. La
presencia de gases o humos inflamables implica un
grave peligro para la seguridad.

8) Los elementos mecanicos de construccion deben
ser conformes a lo establecido en las Normativas UNI
8612, ENprEN 12604 y CEN prEN 12605.

En los paises no pertenecientes a la CEE, ademas de
respetarse las normativas nacionales, para obtener un
nivel de seguridad adecuado deben cumplirse las
normas arriba mencionadas.

9) MHZ Remocon no es responsable por la
inobservancia de los adecuados criterios técnicos en la
construccion de los cierres que se van a motorizar, ni
por las deformaciones que puedan verificarse con el
uso.

10) La instalacion debe efectuarse de conformidad con
las Normas UNI 8612, CEN pr EN 12453 y CEN pr EN
12445. El nivel de seguridad del equipo automatico
debe ser C+E.

11) Antes de efectuar cualquier operacion en el equipo,
desconéctelo de la alimentacion eléctrica.

12) La red de alimentacion del equipo automatico debe
estar dotada de un interruptor omnipolar con una
distancia de apertura de los contactos igual o superior a
3 mm. Como alternativa, se aconseja utilizar un
interruptor magnetotérmico de 6 A con interrupcién
omnipolar.

13) Comprobar que antes de la instalacion eléctrica
haya un interruptor diferencial con umbral de 0,03 A

14) Cerciorarse de que la conexién a tierra esta
correctamente realizada. Conectar a ella las partes
metdlicas del cierre y el cable amarillo/verde del equipo
automatico.

15) Los dispositivos de seguridad (por €j.: fotocélulas,
bandas sensibles, etc.) permiten evitar peligros
derivados de acciones mecéanicas de mavimiento
(aplastamiento, arrastre, cercenamiento).

16) Para cada equipo es indispensable utilizar por lo
menos una sefializaciéon luminosa asi como también un
letrero de sefalizacion correctamente fijado a la
estructura de la cancela, ademas de los dispositivos de
seguridad.

17) MHZ Remocon declina toda responsabilidad
respecto a la seguridad y al correcto funcionamiento del
equipo automatico en el caso de que se utilicen otros
componentes del sistema que no hayan sido
producidos por dicha empresa.

18) Para el mantenimiento, utilizar exclusivamente
recambios originales MHZ Remocon - Gruppo Norton.

19) No efectuar ninguna modificacién de los elementos
que componen el sistema de automatizacion.

20) El técnico instalador debe facilitar toda la
informacién relativa al funcionamiento manual del
sistema en casos de emergencia, y entregar al usuario
del sistema las "Instrucciones para el usuario" que se
anexa al producto.

21) No permitir que los nifios, ni ninguna otra persona,
permanezcan en proximidad del equipo durante el
funcionamiento.

22) No dejar al alcance de los nifios mandos a distancia
ni otros generadores de impulsos, para evitar que el
equipo automatico sea accionado involuntariamente.

23) El usuario debe abstenerse de todo intento de
reparacion o de intervencion directa; es preciso
consultar siempre con personal especializado.

24) Sélo puede transitarse entre las hojas si la cancela
esta completamente abierta.

25) Mantenimiento: compruebe por lo menos
semestralmente que el equipo funcione correctamente,
prestando especial atencién a la eficiencia de los
dispositivos de seguridad (incluida, donde estuviera
previsto, la fuerza de empuje del operador) y de
desbloqueo.

26) Todo aquello que no esté expresamente
especificado en estas instrucciones habra de
considerarse no permitido.



ACCIONADORES HIDRAULICOS MH 270 - MH 450

Vista esplosa

Caracteristicas tecnicas
MH 270 MH 450
i— SB BA BC BAC | SB BA BC BAC
" " en en en abertura en en en abertura
Bloqueo hidraulico NO aberlura cierre en cierre | NO abertura cierre en cierre
Parada suave hidraulico solo en cierre
Carrera de vastago (MAX) mm 270 | mm 390

Velocidad lineal de vastago

1,3 cm./sec.

Fuerza de empuje / traccién a 15 bar

190 Kg. (1850 N)

|

220 Kg. (2240 N)

Caudal bomba (I/m)

1

Aceite hidraulico

Total 52-AT42

Temperatura ambiente

-25°C+70°C

Grado de proteccion IP 55

Peso accidnadore con aceite 9 Kg. 10 Kg.
Tensione de alimentacién 230 V ac (+6% - 10%) 50Hz

Potencia absorbita 250 W 350 W
Corriente absorbita 1A 1,9 A
Motor electrico (rev./min.) 1400

Proteccion termica bobinado 120° C

Condensador de arranque 8 uF - 400V 10 pyF - 400 V

Y
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( ACCIONADORES HIDRAULICOS MH 270 - MH 450 J

Las presentes instrucciones son vélidas para los siguientes modelos:MH 270 SB - MH 270 BA-MH 270 BC - MH 270 BAC - MH 450
SB-MH450BA-MH450BC-MH 450 BAC.

E! acciénador hidraulico MH 270 y MH 450 para cancelas batientes esta formada por un monobloque compuesto por una
electrobomba y un pist6n oleodindmico que transmite el movimiento a la hoja.

Los modelos provistos de bloqueo hidraulico (BA-BC - BAC) no requieren la instalacion de electrocerraduras, ya que garantizan el
bloqueo mecanico de la hoja cuando el motor no esta en funcionamiento.

Los modelos sin bloqueo hidraulico (SB) precisan la instalacion de electrocerraduras para garantizar el bloqueo mecanico de la
hoja. Los accionadores hidraulicos MH 270 y MH 450 han sido proyectadas y fabricadas para automatizar cancelas batientes.
Evitese cualguier otro uso.

1.1. MEDIDAS MH 270 - MH 450

MEDIDAS (mm)
MODELO Medida total (A) ej&"" nfm enirfm Canera véslago ( C

MH 270 1090 705 270 @ Acciénadores MH ® Receptor radio
MH 450 1330 825 390 @ Fotocélulas de seguridad  (® Lampara destrillante
@ Cuadro electronico @ Electrocerradura
@ Selector de llave
1.2. DESCRIPCION ACCIONADORES MH 270 - MH 450 ﬁ

Separe siempre los cables de conexion de los accesorios a baja
tensidn de los cables de alimentacion a 230 V.
Para evitar cualquier interferencia utilice vainas separadas.

3. INSTALACION DE L ACCIONADORE MH
3.1. COMPROBACIONES PREVIAS

Para que la automacién funcione correctamente, la estructura
de lacancela existente, o que se vaya a realizar, tiene que
presentar las siguientes caracteristicas:

Estructura de las hojas robusta y rigida.

(1) Motor electrico dMovimier;tolregular y uniforme de las hojas, sin rozamientos
Desbloqueo de emergencia urante toda la carrera.
@ M S Buen estado de las bisagras existentes.
@) Piston hidraulico Empalme anterior ; ;
Presencia de los bloqueos mecéanicos de final de carrera.
@ Cilindro (© Carter de coberura vstago Se aconseja efectuar las posibles intervenciones de fabrica
() Valvulas regulacion fuerza @ Kit desbloqueo de emergencia antes de instalar la automacién.
® Bomba (@ Empalme trasero
(@ Cable de almentacién @ Rotuladelantera Elestado de la estructura influye directamente enla fiabilidad

y seguridad de la automacion.
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3.2. INSTALACION DE LOS ACCIONADORES MH

A) Fije el empalme posterior en el pilar siguiendo las
indicaciones de las Tablas. A/B. Modifique, si fuera necesario,
la longitud del empalme suministrado en dotacion. (fig. 1)
Atencion: Para no perjudicar el buen funcionamiento del
operador se aconseja respetar las cotas indicadas.

Si el pilar fuera de hierro suelde atentamente el empalme
posterior directamente en el pilar.

Siel pilares de obra, escoja una de las siguientes soluciones:
1) Encastre debidamente una placa de muro y seguidamente
suelde atentamente el empalme posterior.

2) Fije al pilar, con tornillos y tacos, la placa empalme posterior
y a continuacion suelde atentamente el empalme posterior en
laplaca, taly como se indicaenlafig. 2.

B) Fije el operador al empalme posterior por medio de los
tornillos suministrados en dotacion (fig.2).

C) Atornille hasta la mitad el empalme anterior en el vastago y
apriete con la tuerca suministrada en dotacion. (fig. 3)

D) Desbloguee el accidnador (fig.10).

E) Extraiga completamente el vastago hasta el tope;
F)Bloquee de nuevo el operador (fig. 10)

G) Monte el empalme anterior en el vastago (fig. 4).

H) Cierre la hoja de la cancela y, manteniendo el operador
perfectamente horizontal, halle en la hoja la posicién del
empalme anterior (fig. 4).

1) File provisionalmente el empalme anterior en la hoja
mediante dos puntos de soldadura, protegiendo el vastago de
las posibles escorias de soldadura.

L) Desbloquee el operador y compruebe manualmente que la
cancela pueda abrirse completamente, deteniéndose en los
blogueos mecanicos de final de carrera, y que el movimiento
dela hoja sea regulary sin rozamientos.

M) Suelde definitivamente el empalme posterior en la hoja.
Para realizar dicha operacion libere momentaneamente el
operador del empalme para evitar que las escorias de
soldadura puedan dafiarlo (fig. 5).

N) Prepare el carter de proteccién y coléquelo sobre el
operador como se indicaenlafig. 7.

O) Bloquee de nuevo el operador y realice las conexiones
eléctricas del equipo electrénico elegido siguiendo las
correspondientes instrucciones.

= Fig. 1
_-1| cotas en mm,
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Fig. 2

Placa de

)

Fig.3

TABLA ‘A" MH 270 - Cotas aconsejadas

Anguode [ a | b | e | 4 | s |
| _abertura | (mm) | (mm) (mm) (mm) | (mm)
[ 900 | 130 130 270 80 20

115° 100 120 270 50 20
125° 90 120 270 40 0
(*) canera véstago necesaria para la parado suave en ciee
[**) cota maxdima
TABLA “B": MH 450 - Cotas aconsejadas
Angulo de a | b c(”) de**) $
abertura (mm) (mm) (mm) (mm}) (mm) |
90° 200 | 160 | 390 150 20
115° 170 | 160 390 110 20
125° 130 [ 170 3%0 80 20 |
[*) camera véstogo necesara para la parada suave en cleme
(**) cota maima

Si las medidas del pilar o la posicidn de la bisagra (cota d) no
permiten contener que la cota a dentro de la medida deseada,
es necesario efectuar un hueco en el pilar, tal y como se indica
enlafig.6.

La cotaAsiempre ha de sermayorquelacotaE.
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Fig. 4

3.3. INSTALACION DE LOS ACCIONADORES MH
CON ABERTURA HOYA EXTERNA (fig. 8)

Para hojas de largo hasta 2,3 m se aconseja utilizar operadores
con blogueo en abertura y en cierre (MH 270 BAC).

Para hojas de largo superior a 2,3 m. se aconseja utilizar sélo
operadores sin bloqueo hidraulico (MH 270 SB o MH 450 SB),
instalando también en el exterior la electrocerradura.

Las cotas de instalacién son las indicadasenlatablaC.

Sélo para aperturas hoja externa, para regular el sistema
antiaplastamiento, proceda del siguiente modo:
-Tornillo A : valvula de regulacion fuerza en cierre.

- Tornillo B: valvula de regulacion fuerza en abertura.

- Para disminuir el par gire los tornillos en sentido antihorario.
- Para aumentar el par gire los tornillos en sentido horario.

TABLA “C™: MH 270 - Cotas aconsejadas

| Angulo de a b H de”) c(’)
abertura (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
90° 100 90 0 50 190
90° 110 100 0 60 210
90° 120 110 0 70 230
[ o 130 | 120 0 80 250
(*) corsa camera vastago utlle - sin parada suave
(**) cota maxima

200 mm

N
)

cota B=+100 mm

cota A= - 50 mm

Fig. 6

cotas en mm.
L] 8
et
5 eme[dxeempmret‘i
(*) MH 270 = 705 mm.
Fig. 8
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4. REGULACION DEL SISTEMA ANTIAPLASTAMIENTO
- OPERACIONES FINALES - PRUEBA DE L'AUTOMTISMO

4.1. REGULACION DEL SISTEMA ANTIAPLASTAMIENTO (fig.9)

El acciénadore hidraulico MH estéa provisto de un dispositivo
de seguridad antiaplastamiento que limita la fuerza del
operador en presencia de un obstaculo durante el movimiento
delacancela.

Lafuerza se regula como sigue:

- Levante el tapon y el soporte de proteccion de desbloqueo;

- Operar sovre las valvulas de regulacién: valvula A para reglar
lafuerza en abertura, valvula B parareglar la fuerza en cierrey
valvula C para desbloquear totalmente.

-Atornillando las valvulas en sentido horario aumenta el par;
.Atomnillando las valvulas en sentido antihorario disminue el par;

Para la regulacién de los limitadores de par remitase a las
Normas EN 12453 y EN 12445 en los estados miembros de la
Comunidad Europea, y a las normativas vigentes en otros
estados fuera dela Comunidad Europea.

©Vahrula de regutacidn
 desblogueo totaimente fbre

Valvula de regulacion
fuerza en cierre

Fig. 9

4.2. OPERACIONES FINALES

Termine las operaciones de regulacion del sistema
antiaplastamiento, operar como sigue:

- CIERRE EL DISPOSITIVO DEL GRUPO DE DESBLOQUEO:

= QUITE EL TORNILLO DE PURGA (FIG. 10

Fig. 10
Tornillo de
— [_purga aceite
q T

5. FUNCIONAMIENTO MANUAL Y RESTABLECIMIENTO

5.1. FUNCIONAMIENTO MANUAL

Si fuera necesario mover la cancela manualmente, por
ejemplo por un corte de corriente o un fallo de la automacion,
es necesario manipular el dispositivo de desbloqueo.

- Levante el tapon de proteccion y introduzca la llave
suministrada en dotacion;

- Gire lallave 90° en sentido horario para desbloquear.

- Efectie manualmente la maniobra de apertura o cierre de la
hoja.

5.2. RESTABLECIMIENTO DEL AUTOMATISMO

Para evitar que un impulso involuntario pueda accionar el
operador durante la maniobra, antes de volverlo a bloquear
quite la alimentacion al equipo.

- Para volver a bloquear el operador, gire la llave en sentido
horario, hasta que se detenga.

-Saquelallavey cierre el tapon de proteccion.

-Reconecte | alimentacionelectrica de | automatismo.

6. MANTENIMIENTO Y REPARACION
6.1. MANTENIMIENTO

Compruebe por lo menos semestralmente que el equipo
funcione correctamente, prestando especial atencién al
funcionamiento de los dispositivos de seguridad y de
desblogueo (incluida la fuerza de empuje del operador), y que
las bisagras de la cancela funcionen perfectamente.

A

Utilce exclusivamente aceite Total 52-AT42

Compruebe periédicamente que el dispositivo de seguridad
antiaplastamiento (BY-PASS) esté correctamente regulado y
el correcto funcionamiento del sistema de desbloqueo que
permite el funcionamiento manual.

Los dispositivos de seguridad instalados en el equipo deben
sercomprobados cada seis meses

6.2. REPARACION
Para eventuales reparaciones dirijase a los Centros de
Reparacion MHZ Remocon - Norton autorizados.

Utilice repuestos originales MHZ Remocon - Norton

7. LOCALIZACION DE AVERIAS

- compruebe que haya alimentacitn electrica

- compruebe que el MH no esté desbloqueado
- compruebe las valvulas by-pass

- compruebe el nivel de aceite

- compruebe el condensalor de amanque

- compruebe el funcionamiento del quadro

La cancela no se mueve

La hoja se mueve lentamente | - compruebe las valvulas by-pass

4.3. PRUEBA DE L'AUTOMATISMO

Terminada la instalacién,compruebe que tanto la automacion
como todos los accesorios a la misma conectados funcionen
correctamente, prestando especial atencion a los dispositivos
de seguridad.

Entregue al Cliente la pagina "Guia para el usuario" y
expliquele el correcto funcionamiento y utilizacion del
operador, mostrandole las zonas de potencial peligro de la
automacioén.

- compruebe que el tomillo de purga a sido quitado
- purgar el aire evenlualmente quedada en el
piston, efectuando algunos ciclas completos de
abertura y ciee de la cancela

La hoja se mueve a impulsos

- Una salida minima de aceite es normal. Una

salida mas evidente de aceite puede ser debida
a un montaje no perfectamente horizontal. Sila
salida de aceile no termina en breve liempo, se
aconseja dirigirse a un centro Norlon autorizado

El MH pierde aceite por el
tomillo de purga

Averia de la parada suave - compruebe la regulacion de la valvula by-pass A

Velacidad de la hoja no constante | - compruebe las cotas de I'angulo de abertura
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( MANUAL PARA EL USUARIO

ACCIONADOR HIDRAULICO PARA CANCELA BATIENTE MOD. MH 270 - MH 450

Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el
producto y consérvelas para posibles usos futuros.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

El acciénador MH si se instala y utiliza corectamente, garantiza
un elevado grado de seguridad.

Algunas simples normas de comportamiento pueden evitar
inconvenientes o accidentes:

- No transite entre las hojas cuando las mismas estan en
movimiento. Antes de transitar entre las hojas espere su
completa apertura.

- No se detenga absolutamente entre las hojas.

- No se detenga y no permita que nifios, personas u objetos
estén detenidos cerca de la automacion, evitandolo todavia mas
durante el funcionamiento.

- Mantenga fuera del alcance de los nifios mandos remotos o
cualquier otro generador de impulsos para evitar que la
automacion pueda accionarse involuntariamente.

- No permita que los nifios jueguen con la automacion.

- No obstaculice voluntariamente el movimiento de las hojas.

- Evite que ramas o arbustos interfieran con el movimiento de las
hojas.

- Mantenga en buen estado y bien visibles los sistemas de
sefalizacion luminosa.

- No intente accionar manualmente las hojas si no estan
desbloqueadas.

- En caso de mal funcionamiento, desbloquee las hojas para
permitir el acceso y espere a que personal técnico cualificado
intervenga para solucionar el problema.

- Una vez preparado el funcionamiento manual, quite la
alimentacion eléctrica al equipo antes de reanudar el
funcionamiento normal.

- No efecte ninguna modificacion en los componentes que
formen parte del sistema de automacion.

- Absténgase de intentar reparar o de intervenir directamente,
dirijase exclusivamente a personal cualificado.

- Haga verificar por lo menos semestralmente el funcionamiento
de la automacion, de los dispositivos de seguridad y la conexion
a tierra por personal cualificado.

FUNCIONAMIENTO MANUAL

Si fuera necesario mover la cancela manualmente, por
ejemplo por un corte de corriente o un fallo de la automacién,
es necesario abrir temporalmente el grupo de desbloqueo.
-Abrirlatapa de proteccion e introduzca la llave suministrada

endotacidn.

- Gire lallave 90° en sentido antihorario para desbloquear.

- Gire lallave en sentido horario para bloquear.

Efectiie manualmente la maniobra de apertura o cierre de la hoja.
Nota: en los modelos sin blogueo es preciso
desenganchar manualmente la electrocerradura.

Antes de volver a bloquear el operador, quite la alimentacion
al equipo. Gire la llave, en sentido horario, hasta que se
detenga. Saque la llave y cierre la tapa de proteccién del
grupo desbloqueo.

DESCRIPCION

Las presentes instrucciones son vdlidas para los siguientes
modelos: MH 270 SB - MH 270 BA - MH 270 BC - MH 270 BAC -
MH 450 SB - MH 450 BA - MH 450 BC - MH 450 BAC.

La automacion MH para cancelas batientes es un monobloque
oleodinamico compuesto por una electrobomba y un piston
oleodinamico que transmite el movimiento a la hoja.

Los modelos provistos de bloqueo hidraulico no requieren
instalar la electrocerradura, garantizando el bloqueo mecanico
de la hoja cuando el motor no esta en funcionamiento.

Los demas modelos sin bloqueo hidraulico necesitan siempre una
0 varias electrocerraduras para garantizar el bloqueo de la hoja.

El funcionamiento de los operadores esta gestionado por un
cuadro electrénico de mando, ubicado en un contenedor con un
adecuado grado de proteccion a los agentes atmosféricos.

Las hojas normalmente estan en posicién de cierre.

Cuando el cuadro electrénico recibe un empulse de abertura
con el mando a distancia o cualquier otro generador de empulse
acciona el aparato oleodinamico obteniendo asi la rotacion de
las hojas, hasta la posicion de apertura que permite el acceso.

Si se ha programado el funcionamiento automatico, las hojas se
cierran solas transcurrido el tiempo de pausa seleccionado.

Si se ha programado el funcionamiento semiautomatico, es
necesario enviar un segundo empulse para obtener el cierre.

Un empulse de stop (si estuviera previsto) detiene siempre el
movimiento. Para conocer en detalle el comportamiento de la
automacién en las diferentes légicas de funcionamiento,
consulte al Técnico instalador. Las automaciones estan
equipadas con dispositivos de seguridad (fotocélulas) que
impiden el movimiento de las hojas cuando un obstaculo se
encuentra en la zona protegida por dichos dispositivos.

La automacion MH dispone de serie un dispositivo oleodinamico
(BY-PASS) de seguridad antiaplastamiento que limita el par
transmitido a las hojas. La sefializacion luminosa indica el
movimiento en acto de las hojas.

7

Fabricante:

73/23 CE y sucesiva modificacion 93/68 CEE.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE PARA MAQUINAS

(DIRECTIVA 98/37 CE)

Gruppo Norton S.r.l. -Via Galileo Galilei- Z.l. 90044 Carini (Pa) - Italy
Declara que: El equipo automatico mod. MH 270 y MH 450
Ha sido construido exclusivamente para MHZ Remocon S.L.U. para ser incorporado en una maquina, o para
ser ensamblado con otros mecanismos a fin de constituir una maquina con arreglo a la Directiva 98/37 CE
Cumple los requisitos esenciales de seguridad establecidos por las siguientes directivas CE:

89/336 CE y sucesivas modificaciones 92/31 CE y 93/68 CE.
Asimismo, declara que no esta permitido poner en marcha el equipo si la maguina en la cual sera incorporado, o

\

establecido porla Directiva 98/37 CE

Carini, 17 de julio de 2008

-

de la cual se convertira en un componente, no ha sido identificada o no ha sido declarada su conformidad a lo

El Administrador Delegado
E. Balbo




