£Moco

MIANUAL DE INSTALACION

BASE MODULAR 220V
ESPECIAL CERRADERO ELECTRICO

RSBTRC220/C

i &

= " =

s L&

1 | B LS

2 = =F ax i 1

| I Te o

= | =3 | PRUZEN
=LA 2 R
230V LEAYCA LINCE  2WWOLC iy qa0py

;'}:}

MULTIPLES BALIDAS: 12VAC ! 12Y0C f 29VDC
ACCIONANMIENTD MEDIANTE PLILSADDR ¢ RECEPTOR DE RADIO

CARACTERISTICAS FUNCIONALES

- Esta Fuente de Alimentacuin es disefiada para sccionar electrocemaduras, el acoionamients s
mienual por pulsador o vig radio, El liempe de activacion dependerd dal liempo que =8 mantenga

accionado el pulsader manual o el telamands,

- Dispone da diferantes coneclores extralbles para salaccionar |a tensicn de zalids adecuada a la

tensidn da la elsctrocerradura que se utilice.

BORNAS ¥ ELEMENTOS:

12VCA: Salida da 12v. de tensién altamna

12VCEC: Salids de 12v. da tension continua

24VCC; Sar.ifja de 24v, de lensitn continua

PULSADOR: Borna para conectar un pulsador de superficie.

PRUEBA: Pulsador de prueba, acciona | siectrocesradura manualmante.
RECEPTOR: Canector pare insertar un receptor de radio,

JUMPER: Para seleccion dal CANAL del receptor de radio.

LED +12V: indwador sefiafizador de alimentasiin CwHiecia,

230V: Borna do entrad tensitn de red 230w,

CARACTERISTICAS TECNICAS

—— -

TENSION DE ALIMENTACION: 230VAC. B0/G0Hz.

SALIDA-Y: 12VAC. | 1000mA. Cortocireuitable.
SALIDA-Z: 12¥pLC. | EEI)OmA. Cortocircuitabla,
SALIDA-3: 24YDC, | 500mA. Cortociroultable.
CAJA: CIERAE ESTANCO IPS6

AUTOEXTINGUIBLE V21ULB4)
DIMENSIONES: 120 x 89 x 58mm,

TEWMPERATURA DE TRABAJOD: -25 | + 85 Grados sin condensacitn,

F.A CER=T-1-M

Por mejoras en ol producto nos reservamos los derachos de medificar cualguier da

Bviso.

TELEFONO SERVICIO TECNICO: 951 100 B8O



